
Nové bezpečnostné dvere
SHERLOCK® rady RESIST

• ZVUKOVÁ IZOLÁCIA AŽ 44 DB

• ROBUSTNÝ ELEGANTNÝ DIZAJN A PRECÍZNE PREVEDENIE

• ZÁRUKA NA ZÁMKOVÝ MECHANIZMUS AŽ 10 ROKOV

• NEKORODUJÚCE MATERIÁLY

• DVOJITÉ TESNENIE



DVERE 
S PRÍBEHOM

ROZUMNÁ VOĽBA  
PRE KAŽDÝ PRIESTOR

Hovorí sa, že príležitosť robí zlodeja. 
Tak mu ju nedajte a zadovážte si 
klasiku za prijateľnú cenu: dvere so 
štandardnou úrovňou zabezpečenia 
Resist.

Nové bezpečnostné dvere
SHERLOCK® RESIST A RESIST+

BEZKĽÚČOVÉ OVLÁDANIE DVERÍ

RESIST RESIST+
Bezpečnostná trieda RC2 RC3
Protipožiarna odolnosť [min] 45 45
Nepriezvučnosť [dB] 44 dB 44 dB
Tepelná priestupnosť [W/(m2.K)1] 1,3 1,3
Minimálne ostenie [mm] 100 100
Typ konštrukcie D1 alebo D3 D1 alebo D3
Typ zárubne CG, CU, MZ CG, CU, MZ
Tesnenie na zárubni Áno Áno
Typ prahu Drevo, Nerez, STU Drevo, Nerez, STU
Blokovanie dverí Skrytá páka Skrytá páka
Dýmotěstnost (konštrukcia 3) ÁNO ÁNO
Certifikácia ÁNO ÁNO
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